
CODE
CODICE

MESH SIZE
MAGLIA [mm]

ROLL MEASURES
ROTOLO [m]

COVERED AREA
AREA COPERTA [ha]

ROLL DIAMETER
DIAMETRO R. [m]

SURF. WEIGHT
PESO SUP. [g/m2]
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5,85 X 7.620

35 X 20
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35 X 20
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TENAX RADIX is an extruded net made of Polypropilene specially conceived to help the producƟon of quality 
turfgrass, spending less Ɵme. The use of TENAX RADIX considerably reduces the Ɵme normally required for 
turf producƟon. 
This product is extremely light (just 7 g/m2) but at the same Ɵme very strong, due to its bi-oriented technolo-
gy. TENAX RADIX must be simply unrolled on the ground before sowing. A thin layer of soil will be then laid 
over. The growing process will start soon. As the seedlings germinate and grow the roots and rhizomes inter-
twine with the neƫng to bild a stronger structure. This allows early harvesƟng and stronger sods. 

TENAX RADIX è una rete in polipropilene estrusa pensata appositamente per la produzione di tappeƟ erbosi in tempi ri-
doƫ. L’uƟlizzo di TENAX RADIX riduce notevolmente i tempi di produzione.
Questo prodoƩo risulta essere estremamente leggero (solo 7 g/m2) ma allo stesso tempo molto resistente, data la sua 
bi-orientazione. TENAX RADIX viene semplicemente srotolato sul terreno prima della semina. Durante la germogliazione  
le radici e i rizomi si intrecciano con la rete e creano una struƩura resistente. TuƩo ciò permeƩe una raccolta più rapida 
e con maggiore solidità.

RADIX 
For turf production



RADIX OXO
Oxo-degradable

The new innovaƟve soluƟon for Turf Growers, TENAX RADIX OXO, offers all the advantages of a polypropy-
lene neƫng without the disadvantages of the long-lasƟng stability aŌer installaƟon. 
TENAX RADIX OXO has been studied to start the degradaƟon process in 10 to 24 months depending on en-
vironmental factors.

Soluzione innovaƟva per i produƩori di tappeƟ erbosi, TENAX RADIX OXO offre tuƫ i vantaggi di una rete in 
polipropilente senza tuƩavia lasciare residui nel terreno. 
TENAX RADIX OXO è stata studiata per iniziare naturalmente il processo di degrado tra 10 e i 24 mesi suc-
cessivi all’installazione.

Turf Growers need to respect the following guidelines for TENAX RADIX OXO:

Storage condiƟon: rolls need to be stored in the original packaging and should always be 
kept in a dry locaƟon and out of the sunlight.

Storage temperature: 20°c - 25°c.

Process of degradaƟon: the degradaƟon process is effected by temperature, moisture and sunlight. The 
degradaƟon rate has been designed to meet normal weather condiƟons in most European countries.
Since weather condiƟons can vary from year to year and from region to region, it is not possible for TENAX 
to guarantee the precise Ɵming of degradaƟon. 
TENAX RADIX OXO is available in all the dimensions of the normal version.

Processo di degradazione: la degradazione dipende streƩamente dalla temperatura, dall’umidità e 
dall’esposizione alla luce del sole. Il prodoƩo è stato pensato per oƩenere i migliori risultaƟ nei climi tem-
peraƟ europei. Dato che le condizioni meteorologiche possono variare a seconda degli anni e delle località, 
non è possibile garanƟre una precisa tempisƟca di degrazione. 
TENAX RADIX OXO è disponbile in tuƩe le misure della versione classica.


